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Procedimiento de reemplazo de Ford Super Duty Ball Joint

www.superdutypsd.com

He sustituido las rétulas en mi unidad de cuatro ruedas 2000 Ford F250 Super Duty. Hice el
trabajo con la ayuda de manuales de fabrica de Ford y varios otros manuales, asi como otros
recursos de Internet. Me decidi a sintetizar lo que habia recogido de los manuales y de la
experiencia practica de hacer el trabajo en estas instrucciones, que muestran como hacer el
trabajo en 47 pasos concisos. Creo que el procedimiento es el mismo para los modelos de los
anos 1999 a 2004.El procedimiento es exactamente el mismo para la bola de reemplazo articular
en camiones Ford F350.

Recuerde, sin embargo, que no soy un mecanico, esto es solo la forma en que lo hice. Antes
de comenzar este proyecto, lea detenidamente las instrucciones que venian con sus rotulas de
reemplazo. Los diferentes fabricantes de bolas conjuntas tienen diferentes requisitos, prestar
especial atencion a los valores de pary la secuencia de torque. Este relato no pretende
suplantar los procedimientos recomendados del vehiculo o de la bola del fabricante conjunta
para la sustitucion de las articulaciones de bola.

¢ Cuanto cuesta tener las rotulas reemplazados? Se ejecuta desde $ 800.00 en la parte baja
hasta alrededor de $ 1,500.00 si se hace por un taller de reparacién o distribuidor. Si lo hace
usted mismo que va a costar alrededor de $ 300,00.

¢, Cuanto tiempo se tarda en sustituir las rétulas? Esto varia obviamente de camidén a camion. Si lo
hace usted mismo, sin plan en 8 horas para la primera parte y de 4-8 horas para la segunda. Se
aprende mucho en el primer lado. He oido hablar mucho de do-it-yourselfers afirman que ver
ambos lados en 2 o 3 horas; Yo no lo creo. Pero entonces, yo no tenia este tutorial.

Las piezas que utilicé se enumeran a continuacién. Fui con rétulas Moog, ya que, a diferencia de
las rotulas Ford OEM, el Moog de se puede engrasar.

Si usted desea apoyar a mi sitio, por favor considere la compra de sus rotulas a través de los
enlaces de abajo del Amazonas (La compra debe realizarse dentro de las 24 horas de hacer
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clic en el enlace, usted siempre puede volver y hacer clic a través de nuevo). Estos son los
mismos productos que he utilizado, y que estan en un gran precio.Recibo una pequenia
comision si lo hace, y le agradeceria muchisimo.Asi es como yo apoyo este sitio. Gracias!

Traductor de Google

Piezas necesarias:

Junta esférica, Alta
(1 por lado)

MOOG K80026 , FORD
F6TZ3V049BA, MCS104273
MOTORCRAFT

Junta esférica, Baja
(1 por lado)

MOOG K8607T , FORD
2C3Z3V050BA, MCS104149
MOTORCRAFT

Amarillo O-Ring, entre el centro y
los nudillos
(1 por lado)

FORD F81Z 4A322AA

Eje Seal (sello nudillo), sello
externo grande
(1 por lado)

FORD F81Z-3254-CB, SKF 28600

Polvo sello, sello interno Pequerio
(1 porlado)

FORD F81Z-1S175-HCA,
NACIONAL 710413

Piezas que pueden ser necesarios:

Eje, cojinete de agujas, delantera
(si es necesario)

FORD C6TZ-3123-A, NAPAB2110

Eje Eje, fueraborda End (si es
necesario)

FORD 4C3Z-3B387-AA

Eje, U-Joint, delantero (si es
necesario)

FORD F81Z-3249-AA

Autolock Hub O anillo
(NUmero de pieza incluye 2 ea.),
(Si es necesario)

FORD 4C3Z-1K106-AA, Dorman
81060

Cojinete de rueda / eje, delantero
de 4 ruedas abs, ruedas traseras
simples

(Podria ser un buen momento para
comprobar el cojinete de la rueda)

Timken 515020 cojinete de rueda vy

del conjunto del cubo

Herramientas necesarias:

Torque Wrench

Eje Seal (sello nudillo) Installer
(herramienta especial)

Pieza genérica OTC 6695 (60-80
$)

Hecho en casa Version- Eje Seal
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Barra quebradora

Traductor de Google
(sello nudillo) Installer (herramienta

especial

Compra OTC 6695 - Ford Eje de

retén Instalador

Ratchet y Extensiones

Pickle Tenedor

Enchufes 1 5.16 ", 1 1/8", 21mm,
8mm

Golpes y palancas

Extractores (algunas personas
logran sin tiradores)

Gran Martillo

Bola de prensa conjunta (Alquilé
esta en Checker por $ 5)

Snap anillo Alicates (los grandes)

Haga clic aqui para ver las instrucciones que vienen con las articulaciones de rotula de Moog en

este relato.

LA ESCRITURA EN MARCHA:

Tenga en cuenta que me rocio todo con PB Blaster la noche anterior y parecia ayudar.

1) Levantar y apoyar la parte delantera del camion segun las recomendaciones del fabricante,

utilizando bases adecuadas jack.

2) Retire las ruedas delanteras.

3) Retire la linea de vacio ESOF goma de ajuste en el nudillo.Simplemente se quita. Se muestra

en la foto de abajo.

https://translate.google.com.ar/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_1&hl=es-419&ie=UTF-8&u=http%3A%2F % 2F www.superdutypsd.com%2F ball_joint_article....

3/35



4/9/2014 Traductor de Google

www.superd utyps‘;d.cnm

4) Soltar el sensor del ABS del marco y detras asi el guardabarros. El sensor de ABS no tiene
que ser removido de rodamiento. (Ver foto abajo)
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5) Retire el perno (socket 8 mm) que se conecta el cable del sensor de ABS para el nudillo. (Ver
foto abajo)
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6) Retire los dos tornillos (socket 21mm) que sujetan la pinza de montaje para el nudillo. (Ver foto
abajo)
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7) Establezca el soporte de la pinza en la parte superior del muelle delantero y asegurarla para
gue no se caiga y dafie la tuberia de freno o los dedos del pie. No deje que se cuelgan de la linea
de freno! (Ver foto abajo)
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8) Retire el rotor del freno. Por un lado, tuve un poco de problema, pero va a salir. Terminé
tocando en ella bastante bueno con un martillo sobre un bloque de madera.

9) Para quitar el terminal de la barra, quitar el pasador de la tuerca almenada y luego la tuerca
(socket 21mm) que se conecta al terminal de la barra a la nudillo. (Ver foto abajo)
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10) Me quité la terminal de la barra con un extractor posi-cerradura de alta calidad que me pasoé a
tener. Un extractor de brazo pitman también puede ser utilizado y algunos tienen éxito s6lo
golpeandolo con un martillo. Tenga cuidado de no dafar el arranque de grasa o las
roscas.Apoyar la barra de acoplamiento. (Ver fotos abajo)
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11) Retire el cubo exterior (este es el auto / hub bloqueo manual). Para ello, retire el anillo de
retencion apretando el anillo junto con los dedos o con un par de alicates. A continuacién, solo tire
del conjunto hacia fuera.Puede ser dificil, pero sigue intentandolo y vendra. Mientras que usted
tiene el cubo exterior a cabo, seria un buen momento para limpiarla y engrasar el rodamiento de

agujas que forma parte de la asamblea. (Ver foto abajo)
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12) Retire el anillo de retencidon y las arandelas de empuje del eje en el que el conjunto del cubo
exterior era anteriormente. Preste especial atencidén al orden en el que las arandelas de salir, ya
gue tienen que volver en el mismo orden. Se muestran en el orden correcto en el segundo foto de

abaijo. (Ver fotos abajo)
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13) Retire las cuatro tuercas (socket 21mm) que sujetan la rueda cojinete / buje en el mufién. (Ver
foto abajo)
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14) Retire la rueda cojinete / buje. Esto puede ser dificil. Por un lado, tuve la oportunidad de
simplemente pulse la asamblea con un martillo y luego tirar de él muy duro y que venia derecho
hacia fuera. Por otro lado, terminé utilizando otro extractor-posicion de bloqueo mas grande. No
se preocupe, usted probablemente no va a necesitar un gran tirador como esto, tuve el extractor,
asi que tomé el camino mas facil. He oido de otros que tuvieron que usar un punzén para libra en
los pernos de rodamiento de rueda / cubo para sacar el ensamble del mufién. Si los esparragos
estan en mal estado que puedan necesitar reemplazarse.(Ver foto abajo)
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15) Con el cojinete de la rueda / eje hacia fuera, usted debe comprobar el estado de los
rodamientos de aguja y el eje se monta sobre. Si el rodamiento de agujas se encuentra en mal
estado puede necesitarla reemplazado y que puede haber dafiado la mangueta. Si el eje y el
cojinete estan en buena forma sélo limpia y volver a engrasar el rodamiento de agujas. Solo
tienes que utilizar el dedo para presionar la grasa en el rodamiento de agujas. (Ver foto abajo)
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16) Quitar la arandela de empuje de plastico del eje, teniendo en cuenta la forma en que sale. Hay
cuatro ranuras de la arandela y se van hacia el eje. (Ver foto abajo)

www.superdutypsd.com
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17) A continuacion, retire el eje. Extraccion del eje del eje no es dificil, con el cubo / rueda cojinete
cabo, no hay nada pero el sello del eje (sello nudillo) (F812-3254-CB) manteniéndolo en su

lugar. Usé una barra de palanca para ponerlo en marcha y luego simplemente lo sacoé. (Ver foto
abajo)

www.superdutypsd.com

18) Con el eje todavia en el nudillo, el sello del eje (sello nudillo) (F81Z-3254-CB) puede ser
golpeado con un punzdn y un martillo, 0 en mi caso una pequefia palanca. (Ver fotos abajo)
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19) Con el eje hacia fuera es una buena oportunidad para comprobar la articulacion u (F81Z-
3249-AA). Si la junta u (F812-3249-AA) esta en mal estado debe ser reemplazado. (Ver foto
abajo)

www.superdutypsd.com |

20) Retire el pasador de la bola superior tuerca almenada conjunta y afloje tanto la superior (1 1/8
hembra) y 1 5.16 z6calo) tuercas inferiores (. Deje las tuercas en algunos hilos para coger el
nudillo cuando las rétulas a liberarse del eje.

21) Un tenedor de la salmuera se puede utilizar para separar las juntas de rétula de la caja del
eje. Me sentia incomoda haciendo la superior con un tenedor salmuera debido a la curvatura de la
manga de ajuste, asi que me golpearon en la inferior y ambos liberé. Asegurese de no cambiar la
posicion de la manga de la comba de ajuste. Si el manguito de ajuste de inclinacion cambia de
posicion puede ser necesario una alineacion. Podria ser sabio para marcar su posicion para
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empezar. (Ver fotos abajo)

www.superdutypsd.com
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22) Limpie el tubo del eje y la superficie donde el nuevo guardapolvo (F81Z-1S175-HCA,
NACIONAL 710413) tendra capacidad. (Ver foto abajo)
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23) Ahora viene la parte divertida; la eliminacion de las juntas de rotula de la mangueta. Me
parecidé mas facil quitar la rotula inferior en primer lugar. En primer lugar, retire el anillo de
retencion, entonces o batirlo con un martillo o usar una prensa de rétula.

24) Para retirar la rétula superior del nudillo, he usado un martillo y un pedazo de tubo de 1 "con
una gorra de libras a cabo. Encontré esto mucho mas facil y mas rapido que la eliminacion de la
rétula con una prensa de rétula. ( ver foto abajo)
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25) Ahora que las rétulas estan fuera, limpie la superficie donde las nuevas articulaciones de
rotula se asentaran.

26) El uso de una prensa de rétula, de prensa en las nuevas articulaciones de rétula. (Ver foto
abajo)
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27) Coloque el anillo de retencion en la nueva rétula inferior.

28) Coloque el nudillo con las nuevas articulaciones de rétula en la carcasa de nuevo y poner el
balén tuerca inferior de la articulacion en.

29) Apriete la bola inferior tuerca de union (1 5/16 "socket) A35 LB /FT SOLAMENTE EN
ESTE MOMENTO. Para mantener la rétula de giro, puede que tenga que aplicar una ligera
presion en el mufién con un gato de piso (. ver foto abajo)

e El pary la secuencia requerida pueden ser diferentes dependiendo del fabricante de la
rétula, comprobar la documentacion que viene con la rétula!

e Elvalor que doy aqui es por el manual de Ford para rotulas OEM, que resultan ser las
mismas que las articulaciones Moog utilizados para este articulo.

www.superdutypsd.com
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30) Apriete la tuerca almenada superior (1 16.5 "socket) a 69 Ib / ft. Inserte la chaveta. Si el
agujero no se alinea para la chaveta, apretar la tuerca un poco mas, no afloje para alinear el
agujero. (ver foto abajo)

e El parrequerido puede ser diferente dependiendo del fabricante de la rotula, consulte la
documentacidén que viene con la rétula.

https://translate.google.com.ar/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es-419&ie=UTF-8&u=http%3A%2F %2F www.superdutypsd.com%2F ball_joint_articl...  25/35



4/9/2014 Traductor de Google

e El valor que doy aqui es por el manual de Ford y pasa a serla misma que las rotulas que
he instalado.

www.superdutypsd.com

31) Ahora apretar la bola inferior tuerca de union (1 5/16 "socket) 150 Ib / ft. (Ver foto abajo)

* El parrequerido puede ser diferente dependiendo del fabricante de la rotula, consulte la
documentacion que viene con la rotula.

* FEl valor de par que doy aqui es por el manual de Ford. Utilice el valor del par en las
instrucciones que vienen con sus rotulas.
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32) En este punto, he limpiado el interior del nudillo con un pafio de arena y poner una capa de
grasa en ella.

33) Ahora para instalar el eje (F812-3254-CB) y el guardapolvos (F81Z-1S175-HCA, NACIONAL
710413). (Ver foto abajo)
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Ford F81Z2-15175-HCA Ford F81Z-3254-CB

34) Para instalar el sello del eje mayor (sello nudillo) (F812-3254-CB), necesitara una herramienta
especial. Para obtener instrucciones sobre la construccion de la herramienta especial, haga clic
aqui . A continuacién se muestra una imagen de la herramienta especial (la casa hizo la

version). (Ver foto abajo)
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35) Establecer el eje en un poco de cartulina gruesa o utilice un vicio y sélo libra el sello del eje
(sello nudillo) (F81Z-3254-CB) hasta que se asiente. No libras lejos / duro o distorsionara el

sello. Al instalar el cojinete de la rueda que se asiente por completo en el que tiene que ser. Usted
no tendra este problema si usted compra la herramienta de vado, ya que protegera mejor el sello,
pero cuesta cientos de dolares.Usted puede comprar la "herramienta especial" durante unos 40 $
- 80 $ usando el nimero de pieza OTC 6695. El eje y el sello también se pueden tomar para el
distribuidor y que se pulse en. Para mifue mas facil hacer la herramienta y hacerlo yo mismo. El
sello pasa muy facilmente con la "herramienta especial”. (Ver foto abajo)
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36) Instale el guardapolvo (F81Z-1S175-HCA, NACIONAL 710413) en el eje. Simplemente
desliza sobre sin herramientas especiales requeridas. (Ver foto abajo)
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37) Ponga grasa en la superficie exterior del sello del eje (sello nudillo) (F81Z-3254-CB) y volver a
instalar cuidadosamente el eje. Simplemente desliza dentro y al ajustar hacia abajo el conjunto de
cojinete de rueda / cubo que encaja correctamente en el eje. (Ver foto abajo)
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38) Escudo de la arandela de empuje de plastico con grasa y poner de nuevo en su lugar con las
4 ranuras hacia el camion. (Ver foto abajo)

www.superdutypsd.com
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39) Ahora es el momento de poner el conjunto de la rueda cojinete / buje en sulugar. Si no lo ha
hecho ya, limpiarla y engrasar el rodamiento de agujas. También seria un buen momento para
limpiar y/ o reemplazar los postes de madera. No se olvide de reemplazar la junta térica
amarilla. Una fina capa de grasa le ayudara a sellar. (Ver foto abajo)
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40) Deslice el conjunto de cojinete de rueda / cubo de nuevo en el nudillo y cruz apretar las cuatro
tuercas a 133 libras / pies.

41) Engrasar las arandelas de empuje cubo exterior y volver a ponerlos en el eje en el orden
correcto. Orden correcto se muestra en la foto de abajo. Instale el anillo de resorte. (Ver foto
abajo)
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42) Revise el estado de la junta térica cubo exterior y reemplazar si es necesario. Una ligera capa
de grasa le ayudara a instalar y sellar.Coloque el cubo exterior en su lugar y poner el anillo de
retencién de nuevo.

43) Poner el disco de freno de nuevo. Ponga una tuerca de la rueda a mantenerlo en su lugar.

44) Instale el montaje de la pinza de freno de disco y apriete los dos tornillos (socket 21mm) a 166
Ib /ft. (Ver foto abajo)
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45) Coloque el sensor de ABS y la linea de vacio ESOF nuevo. Cuando el cable de ABS se une a
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la nudillo apriete el perno (socket 8 mm)a 13 |b / ft.

46) Vuelva a conectar el terminal de la barra, apriete la tuerca almenada a 52 Ib / ft, y poner el
pasador en su lugar. Una vez mas, si el agujero no se alinea, apriete un poco mas hasta que lo
haga. No afloje la tuerca para alinear el agujero.

47) Engrasar las articulaciones de rétula si son engrasables! NOTA: si utiliza rotulas engrasables
asegurese de que los puntos de engrase no golpean el eje. Determinar este girando el eje con la
mano una vuelta completa. Si graseras golpear el eje tendra que moler un poco. Un dremel
funciona muy bien para esto, el zerk necesita ni siquiera ser removido. (Ver foto abajo)

—_— 1
e

"~ =-- Watch that zerks don't hitu-joint.
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Ponga las ruedas de nuevo. Haga girar la rueda para asegurarse de que todo gira bien. Haga
girar los neumaticos con los centros cerrados también. Esto hara que los ejes giren. Revise y
vuelva a revisar todo.Témelo con calma la primera vez que intenta conducir su camion dado que
los frenos estaban apagadas. Asegurese de que todo esta funcionando. Ahora ya esta y es
probable que ahorrar un poco de dinero!
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